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ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРОС»
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 141281, Московская область, г.Ивантеевка,                     Тел./факс (495) 645-34-40/41/42/37, 993-47-54

 Санаторный проезд, д.1,   ИНН 5038036809
         Тел. (49653) 6-34-37;  тел/факс:  (49653) 6-07-35

 ОКВЭД: 29.22.9, 29.56.9    ОКПО: 56881165
         E-mail: pribor@itc-kros.ru, 6453440@itc-kros.ru

Заявка на установку ограничителя грузоподъемности с 
регистратором параметров типа ОГШ

Информация о заявителе.


Предприятие __________________________________________________________________

                                                                       полное наименование

Руководитель _________________________________________________________________
                                                                       президент, генеральный директор, директор, др.

Действующий на основании______________________________________________________
                                                                       устава, доверенности, другое

Юридический адрес_____________________________________________________________


Банковские реквизиты:

ИНН__________________________________________________________________________


Р/с ___________________________________________________________________________
                                                                                                               название банка, город

К/с ___________________________________________________________________________
                                                                    
ОКПО____________________, ОКОНХ____________________, БИК____________________,

ОГРН____________________

Контактное лицо_______________________________________________________________
                                                                    фамилия, имя, отчество, тел. факс, E-mail
Информация для сервисного обслуживания
Владелец крана _______________________________________________________________

наименование предприятия
Почтовый адрес________________________________________________________________
Контактное лицо________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, телефон,E-mail
                                                                       
Организация, осуществляющая монтаж ___________________________________________


Почтовый адрес ________________________________________________________________

Контактное лицо _______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, телефон,E-mail
Предприятие __________________________________________________________________

Почтовый адрес ________________________________________________________________

Контактное лицо ________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон,E-mail
Наладчики   ____________________________________________________________________
количество,  обучение, дата

Организация, осуществляющая сервисное обслуживание ______________________________ 

__________________________________________________________________________________
Почтовый адрес________________________________________________________________
Контактное лицо________________________________________________________________

                                              фамилия, имя, отчество, телефон,E-mail
Наладчики   ____________________________________________________________________
                                              количество,  обучение, дата

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

к заявке на установку ограничителя грузоподъемности типа ОГШ-2. ________
1.  Идентификационная информация (вносится в регистратор)
	мостовой
	
	
	козловой
	
	
	
	


1.1.    Тип крана
   
1.2.    Марка крана  ___________________________________________________________________
1.3.    Заводской номер   ______________________________________________________________
1.4.    Год изготовления  _______________________________________________________________
1.5.    Предприятие-изготовитель  _______________________________________________________
1.6.    Владелец крана   ________________________________________________________________
1.7. Грузоподъемность крана, тонн: миди ___________  нетто ___________
1.7.1. Лебедка 1 (основной подъем), тонн ________
1.7.1.1. Один барабан ______  Два барабана с одним редуктором _________
1.7.2. Лебедка 2 (вспомогательный подъем), тонн _________
1.7.2.1. Один барабан ______  Два барабана с одним редуктором _________

1.7.3. Количество грузовых тележек _________

1.8.  Пролет ,м _________
1.9.    Группа классификации   (А1,А2,А3, А4, А5 и т.д.)_____________
1.10.  Нормативный срок службы, лет  _____________
1.11.  Дата ввода в эксплуатацию  ______________
2.  Информация, необходимая для выбора типа датчика, места его установки и расчета усилия

	Наименование параметра
	Главный подъем
	Вспом. подъем

	2.1. Запасовка грузового каната
	Дать эскиз ниже
	Дать эскиз ниже

	2.1.1. Кратность запасовки
	
	

	2.1.2. Количество ветвей на барабане
	
	

	2.2. Усилие в канате, т
	
	

	2.3. Диаметр каната, мм
	
	

	2.4. Расположение обводных блоков   (верхнее, нижнее)                            
	
	

	
	

	Запасовка  грузового каната лебедки

главного подъема
	Запасовка  грузового каната лебедки

вспомогательного  подъема


3. Информация для выбора программного обеспечения:

3.1. Назначение крана:
	- общего применения  ______

- грейферный               ______

- магнитный                  ______
	- контейнерный ______

- литейный         _______

- ковочный         _______
	- пратцен     _______

- другое       _______

                     _______


3.2. Количество вариантов работы крана (режимов) ________________________

3.3. Количество каналов контроля нагрузки (датчиков) ______________________

3.4. Грузозахватный орган:
	
	крюк
	грейфер
	траверса (съемная)
	магнит
	спредер
	другое

	Главн. подъем
	Вес:
	Вес:
	Вес:
	Вес:
	Вес:
	Вес:

	Вспом. подъем
	Вес:
	Вес:
	Вес:
	Вес:
	Вес:
	Вес:

	3.5. Работа лебедок

- раздельная   _______ 

- совместная   _______


	3.6. Контроль нагрузки 

- каждой лебедки   ______

- общей нагрузки    ______




3.7. Другие требования :  _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
4. Информация общего характера для определения размещения узлов ограничителя
	4.1. Расположение кабины:

- неподвижная                   ________

- подвижная                       ________

- подвижная с тележкой    ________

- отсутствует                      ________
	4.2. Подвод питания к мосту

- кабель    _______

- троллей  _______     



	4.3. Подвод питания к тележке

- кабель    _______

- троллей  _______     


	4.6. Место подключения исполнительных реле

- кабина                                                     ________

- тележка                                                   ________

- шкаф на мосту крана                             _________

- управление контактами контроллера   ________


5. Информация об электроприводе и системе управления

5.1. Наличие магнитных пускателей для электродвигателя:

	-кабина

-тележка

-шкаф на мосту крана

-другое место
	Главный подъем

______________________

______________________

______________________

______________________
	Вспомогат. подъем

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________


5.2. Напряжение, род тока рабочего электропитания
- 3 фазы 380В  ________
- 2 фазы 380В  ________
-   ~220B            ________
- 220В пост. ток  ________
- другое                ________
5.3. Напряжение, род тока цепи управления

- 2 фазы 380В    _________
-  ~220B               _________
- 220В пост. ток  _________
- 24В       _________
- другое  _________

5.4. Особенности управления приводными двигателями крана
- частотное _______                                - радиоуправление  _________      -ПЛК __________
- пусковые сопротивл.  ________          - управление с пола  _________

6. Информация о месте установки крана 

- на открытом воздухе  _________
- в помещении  _________
- магнитные поля  ________

- агрессивная среда  ________

- ионизирующее излучение  ________
7. Информация о геометрических параметрах опоры барабана лебедки 
Для грейферных кранов информация обязательна!
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Главный подъем 
	L1
	L2
	t
	В
	В1
	А
	Вmax
	h1
	h2
	d болта
	Кол. болтов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Вспомогательный подъем 
	L1
	L2
	t
	В
	В1
	А
	Вmax
	h1
	h2
	d болта
	Кол.

болтов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Информация о геометрических параметрах обводных блоков 
При верхнем расположении обводных блоков предпочтительнее установка датчиков под их ось!
8.1. Способ крепления обводных блоков

	на 4-х болтах
	на 6-ти болтах
	на 8-ми болтах
	сваркой к полу

	
	
	
	


8.2. Способ установки оси обводных блоков в кронштейне

	Вкладывается сверху с установленными блоками
	
	
	Устанавливается через отверстия в кронштейне и блоках
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	Н
	Н1
	А
	D
	Dг
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	t1
	t2
	d болта
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9. Информация для заказа тензометрической оси
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	L6
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10. Информация для заказа соединительных кабелей
	Комплектовать блокиратором
	
	
	Не комплектовать блокиратором
	


Блокиратор позволяет отключить исполнительное реле ограничителя грузоподъемности в случаях:

1. При возникновении нештатных режимов работы ОГШ (срабатывании исполнительного реле при перемещении поднятого груза) без отключения регистратора параметров. Рекомендуется для литейных кранов.

2. При возникновении нештатных режимов работы ОГШ или выходе его из строя с отключением регистратора параметров.

11. Учет времени работы механизмов крана


Механизм передвижения моста (мост крана) _______

Масса Крана_______

Механизм передвижения тележки 1 (тележка 1) _______
Масса Тележки 1_______
Механизм передвижения тележки 2 (тележка 2) _______
Масса Тележки 2_______

Другое_________________________________________
Масса_______
12. Информация для заказа соединительных кабелей
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Типовая схема расположения блоков ограничителя грузоподъемности ОГШ-2.10
Длины кабелей блоков ОГШ указаны при стандартном комплекте поставки.
	кабель
	наименование
	марка
	длина, м

	
	
	
	заказать
	Не заказывать - установит 
монтажная организация

	L1
	кабель датчика 1
	КГ4х1,5
	
	

	L2
	кабель датчика 2
	КГ4х1,5
	
	

	L3
	кабель сигнальный
	КГ4х2,5
	
	

	L4
	кабель реле
	КГ4х1,5
	
	

	
	
	
	
	


По запросу ЗАО ИТЦ «Крос» к опросным листам должны быть приложены:

1. Общий вид крана с указанием расположения кабины, силового шкафа, шкафов магнитных пускателей;

2. Копия принципиальной электрической схемы крана со всеми внесенными в нее изменениями (при наличии магнитных пускателей двигателей подъема и отсутствии нестандартных решений допускается не прикладывать).








Опросный лист заполнил









__________________________










_____   __________ 20        г.













контактный телефон _________________
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