Отправить по факсу: (495) 645-34-37/40/41/42, 993-47-54 или 

по e-mail: pribor@itc-kros.ru, 6453440@itc-kros.ru  
Заявка на поставку ограничителя грузоподъемности портального крана

1. Информация о заявителе.

Предприятие __________________________________________________________________

                                                                       полное наименование

Руководитель __________________________________________________________________

                                                                       президент, генеральный директор, директор, др.

Действующий на основании_______________________________________________________

                                                                       устава, доверенности, другое

Юридический адрес_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН___________________________________КПП____________________________________

Р/с ____________________________________________________________________________

                                                                                                               название банка, город

К/с ____________________________________________________________________________

ОКПО____________________, ОКОНХ____________________, БИК____________________,

ОГРН____________________

Контактное лицо_________________________________________________________________

                                                                       фамилия, имя, отчество, тел. факс, E-mail
2. Информация о кране.

2.1. Тип крана 
	перегрузочный
	монтажный
	другое

	
	
	


2.2. Марка крана ____________ ______________________________________
2.3. Заводской номер _______________________________________________
2.4. Год изготовления _______________________________________________

2.5. Предприятие изготовитель _______________________________________
2.6. Грузоподъемность:

2.6.1 Лебедка 1 (основной подъем), тонн _______________________________

2.6.2. Лебедка 2 (вспомогательный подъем), тонн ________________________

2.7. Группа классификации   (А1,А2,А3, А4, А5 и т.д.) _____________________

2.8. Нормативный срок службы, лет ___________________________________

2.9. Дата ввода в эксплуатацию ______________________________________

2.10. Владелец крана (заказчик) _______________________________________

3. Информация для выбора программного обеспечения:
3.1. Количество вариантов работы крана (режимов) _____________________

3.2. Количество каналов контроля нагрузки (датчиков) ___________________

3.3. Грузозахватный орган:
- крюк  ________ вес _______
- грейфер  ________ вес _______
- траверса (съемная)  _____ вес _____
- магнит  _______ вес _______
- другое  _______ вес _______

3.4. Работа лебедок 
- раздельная   _______ 

- совместная   _______

3.5. Контроль нагрузки 
- каждой лебедки   ______

- общей нагрузки    ______

3.6. Другие требования ____________________________________________
- контроль слабины  __________
- контроль скорости  __________
3.7. Переменная грузоподъемность лебедки главного (вспомогательного) подъема
- обеспечивается конструкцией механизма ограничителя на кране  _________

- задается с помощью датчика вылета  __________
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3.8. Ступенчатая грузоподъемность лебедки главного (вспомогательного) подъема
	грузозахватный орган
	первая ступень
	вторая ступень
	третья ступень

	
	вылет, м

от… до …
	г/п, т
	вылет, м

от… до …
	г/п, т
	вылет, м

от… до …
	г/п, т

	крюк
	
	
	
	
	
	

	грейфер
	
	
	
	
	
	

	магнит
	
	
	
	
	
	

	спредер
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.9. Наличие ограничителя грузоподъемности на главном подъеме:
- механический (концевик)  ________
- электронный  ___________         тип датчика  __________
3.10. Наличие ограничителя грузоподъемности на вспомогательном подъеме:
- механический (концевик)  ________

- электронный  ___________         тип датчика  __________
   4. Информация об электроприводе и системе управления
4.1. Наличие питания в шкафу управления после включения «линейника» крана   
- 3 фазы 380В      _______

- 220В пост. тока  _______

- другое                 _______

- отсутствует        _______

4.2. Наличие питания в кабине после включения «линейника» крана
- 3 фазы 380В      _______

- 220В пост. тока  _______

- другое                 _______

- отсутствует        _______

4.3. Наличие магнитных пускателей для электродвигателей основного подъема:

 - кабина  _________
- шкаф управления  _________
 - другое место  _________
4.4. Наличие магнитных пускателей для электродвигателей вспомогательного подъема:

 - кабина  _________
- шкаф управления  _________
 - другое место  _________
4.5. Напряжение, род тока рабочего электропитания

- 3 фазы 380В  ________

- 2 фазы 380В  ________

-   ~220B           ________

- 220В пост. ток ________

- другое      ________

4.6. Напряжение, род тока цепи управления

- 2 фазы 380В  _________

-  ~220B   _______

- 220В пост. ток_________

- 24В   _________

- другое________                              

4.7. Особенности управления приводными двигателями крана

- частотное  _________
- пусковые сопротивления  __________
   5. Схема запасовки грузового каната
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6. Информация о геометрических параметрах механического ограничителя грузоподъемности 
6.1. Рычаг с противовесом (краны типа КПП завода им.Кирова, СПб)
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Главный подъем (лебедка подъема)

	L
	L1
	А
	В
	Н
	С
	t
	k
	k1

	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Вспомогательный подъем (лебедка замыкания)

	L
	L1
	А
	В
	Н
	С
	t
	k
	k1

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Желательно приложить фото
6.2. Рычаг с пружиной (краны «Ганц», Венгрия)
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	Lпруж
	Dпруж
	dпров
	Nвит
	A
	В
	С
	k

	
	
	
	
	
	
	
	


Lпруж  - длина силовой пружины

Dпруж – диаметр силовой пружины

Dпров – диаметр проволоки силовой пружины

Nвит – количество витков силовой пружины

k – ход штока до срабатывания концевика
Желательно приложить фото
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Для других конструкций ограничителей грузоподъемности приложить их фото и эскиз с размерами. Желательно приложить информацию об ограничителе грузоподъемности, установленном на кране из Руководства по эксплуатации крана.
  7. Информация для заказа соединительных кабелей
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Типовая схема расположения блоков ограничителя грузоподъемности ОГШ-3.х
Длины кабелей блоков ОГШ указаны при стандартном комплекте поставки
	кабель
	наименование
	марка
	длина, м

	
	
	
	заказать
	Не заказывать - установит 

монтажная организация

	L1
	кабель датчика 1
	КГ4х1,5
	
	

	L2
	кабель датчика 2
	КГ4х1,5
	
	

	L3
	кабель сигнальный
	КГ4х1,5
	
	


По запросу ЗАО ИТЦ «Крос» к опросным листам должны быть приложены:

1. Общий вид крана с указанием расположения кабины, силового шкафа, шкафов магнитных пускателей;

2. Копия принципиальной электрической схемы крана со всеми внесенными в нее изменениями (при наличии магнитных пускателей двигателей подъема и отсутствии нестандартных решений допускается не прикладывать).








Опросный лист заполнил









__________________________









_____   __________ 20        г.






контактный телефон _________________
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